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Material Schuba®KB-CON 

Materialbe-
schreibung 

Isolierplatten-Kleber-CON in Profi-Qualität; speziell entwickelt als Versetzmittel für unsere 
CASI- und MIN-Isolierplatten im konstruktiven, äußeren (kalten) Bereich von Öfen; hydrau-
lisch abbindender Trockenmörtel mit Zement nach DIN 1164 und hochwertigen Zusatz- / 
Füllstoffen; Isolierplatten-Kleber CON ist ebenfalls anwendbar auf allen mineralischen, 
putzgeeigneten Untergründen, wie z. B. Porenbeton, Mauerziegel, Kalksandstein etc.; 
Chromatarm nach TRGS 613

Technische  
Daten 

Klassifikationstemperatur / °C ASTM-Gr. / 

Al2O3-Gehalt / %

SiO2-Gehalt / %

Fe2O3-Gehalt / %

CaO-Gehalt / %

Wärmeleitfähigkeit bei 
°C / W/mK

°C / W/mK

 
Wärmedehnung bei 

°C / lin.-%

°C / lin.-%

Kaltdruckfestigkeit bei 
Raumtemp.* / N/mm²

* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung 

Rohstoffart /

Dichte / Materialbedarf / t/m³

Gewicht / kg/St

Bindungsart hydraulisch

max. Korngröße / mm

Bedarf Anmachwasser Liter / 100 kg

Gebinde Größen ab 1 kg

Verarbeitungs-
richtlinie 

Verarbeitung 
Vor dem Auftragen des Klebers sind die Klebeflächen der Wärmedämmplatte mit Wasser 
anzufeuchten. 

Reinigung 
Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen, solange der Kleber nicht getrocknet ist. 

Sicherheits-
hinweise 

Achtung! 
Gefahrenhinweise nach GHS:  
H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizungen.  
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 
Sicherheitsratschläge und Hinweise auf Gegenmaßnahmen im Unglücksfall: 
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P201: Vor Gebrauch besondere An-

weisungen einholen. P202: Vor Gebrauch sämtliche Sicherheitsratschläge lesen 
und verstehen. P260: Staub nicht Einatmen. P270: Bei Verwendung dieses Produkts 
nicht essen, trinken oder rauchen. P281: Vorgeschriebene persönliche Schutzaus-
rüstung verwenden.

Lagerung Frostfrei lagern! Lagerfähigkeit mindestens 9 Monate ab Lieferdatum 
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten 
Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehal-
ten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 


