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Produkt  Schuba®ISP-PF130-96

Produktbe-
schreibung 

Isolierplatte Schuba®ISP-PF130-96; hochwertige, weiche Faserdämmplatte speziell 
für thermische Anwendungen im Industriebereich; Klassifikationstemperatur 1300°C; 
basiert auf mineralischen Fasern; wird mittels Heißpressverfahren hergestellt; 
Besondere Merkmale: Hohe Temperaturbeständigkeit, Geringe Wärmeleitfähigkeit, 
Niedrige Wärmespeicherung, Hervorragende Thermoschockbeständigkeit, Chemisch 
stabil, Einfach zu bearbeiten: Stanzen, Sägen, Wasserstrahlschneiden, Exzellente 
Maßhaltigkeit, Sehr gute Schallabsorption, Biologisch unbedenklich 

Technische  
Daten 

Klassifikationstemperatur 1300 °C ASTM-Gr. / 

Al2O3-Gehalt - %

SiO2-Gehalt 64-70 %

CaO 29-35 %

Andere < 3 %

Wärmeleitfähigkeit bei 

400 °C 0,10 W/mK

600 °C 0,17 W/mK

800 °C 0,26 W/mK

1000 °C 0,38 W/mK

Schwindung bei 1200 °C < 2 lin.-%

Kaltdruckfestigkeit bei 
Raumtemp.* --- N/mm²

* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung 

Rohstoffart Calcium-Magnesium-Silicat 

Dichte / Materialbedarf 0,96 kg/m³

Druckfestigkeit / MPa

max. Korngröße / mm

Bedarf Anmachwasser / Liter / 100 kg

Gebinde Größen 1 St

Verarbeitungs-
richtlinie 

/ 

Verarbeitung 
Das Versetzen von Isolierplatten kann trocken (je nach Einsatzbereich) oder mit einem 
Feuerfest-Isolierplattenkleber und einer Fugendicke von ca. 2 - 3 mm erfolgen. Alle Plat-
ten sind im Ansetzbereich punktuell und im Stoßbereich vollflächig einzustreichen. Aus 
den Fugen quellender Kleber kann einfach verspachtelt werden. Die Bearbeitung der 
Platten selbst kann unkompliziert mit Säge, Wasserstrahl oder Stanzen erfolgen.

Trocknung und Aufheizen 
Siehe Produktinformation des verwendeten Isolierplattenklebers! 

/ 

Sicherheits-
hinweise 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 
1272/2008/EG. 

Lagerung Trocken lagern! Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate ab Lieferdatum 
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten 
Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbe-
halten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 


