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Material Schuba®SIL-320 

Materialbe-
schreibung 

Hochtemperatur-Silikon Schuba®SIL-320 ist ein Silikon-Dichtstoff in Profiqualität mit einer 
ausgezeichneten Klebekraft und einer Temperaturbeständigkeit von 320 °C. Es dient zum 
Einkleben von Schnüren oder Bändern. Die Anwendung kann auf den meisten tragfähigen, 
sauberen und staubfreien Flächen erfolgen, z. B. auf Metall, Keramik und auf minerali-
schen Baustoffen. 

Technische  
Daten 

Klassifikationstemperatur 320 °C ASTM-Gr. / 

Al2O3-Gehalt / %

SiO2-Gehalt / %

Fe2O3-Gehalt / %

CaO-Gehalt / %

Wärmeleitfähigkeit bei 

300 °C / W/mK

800 °C / W/mK

1200 °C / W/mK

Wärmedehnung bei 
500 °C / lin.-%

700 °C / lin.-%

1100 °C / lin.-%

Kaltdruckfestigkeit bei 
Raumtemp.* / N/mm²

* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung 

Rohstoffart / 

Dichte / Materialbedarf 1,15 t/m³

Bindungsart /

max. Korngröße / mm

Bedarf Anmachwasser / Liter / 100 kg

Gebinde Größen 290 ml

Verarbeitungs-
richtlinie 

Mischen 
Sofort einsetzbar. Keine besonderen Anwendungen nötig.

Verarbeitung 
Hochtemperatur-Silikon wie ein herkömmliches Silikon mit einer handelsüblichen Kartu-
schenpistole verarbeiten.

Trocknung und Aufheizen 
Nach der Zustellung sollte die Aushärtezeit, bei Raumtemperatur, ca. 12 Stunden betra-
gen. 

ACHTUNG! 
Die Temperaturbeaufschlagung darf erst nach vollständiger Aushärtung erfolgen.

Sicherheits-
hinweise 

Dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung Nr. 
1272/2008/EG. 

Lagerung Frostfrei lagern! Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate ab Lieferdatum 
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten 
Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehal-
ten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 


